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KTV2-50

INFORMAZIONI TECNICHE

ø Bocca di scarico 
mm

50

Tipo di raccordo Flangia 
filettata/Raccordo per 
tubo flessibile

Tipo di fluido Sabbia/Liquame

Temperatura Temperatura 0-40°C

Max. passaggio solidi 
mm

8.50

Massima sostanza 
secca %

10

Valore massimo del 
pH

5-9

Portata massima l/min 420

Prevalenza massima 
m

20

GENERALE FLUIDO DI 
POMPAGGIO
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COMPONENTI

Girante Girante Semi-Vortex

Cuscinetti Cuscinetti a sfere 
schermati

Tenuta meccanica Doppia tenuta 
meccanica in bagno 
d'olio

MATERIALE

Girante Fusione di ghisa al 
cromo

Agitatore Modello FCD700 
(EN-GJS-700-2)

Rivestimento Gomma sintetica

Corpo pompa Alluminio pressofuso

Tenuta meccanica Carburo di silicio

POMPA

Potenza motore kW 2,0

Tipo di avviamento diretto online

Suitable for VFD Yes

Suitable for Soft 
Starter 

Yes

Tipo, Poli Motore a induzione, 2 
poli, IP68

Isolamento Classe di isolamento E

Fase / Tensione Trifase / 400V / 50Hz

giri al minuto 2870

Protezione motore 
(integrata)

Interruttore termico 
circolare

Corrente nominale 3,80

Variazione di tensione 
400V --> 230V

Riconnessione interna 
(delta)

Variazione di tensione 
400V --> 690V

Riavvolgimento

MATERIALE

Telaio Fusione di lega di 
alluminio

Albero Acciaio inossidabile 
EN-X6Cr13

Cavo NSSHÖU 4C*1.
5mm²

Lunghezza del cavo 20 metri

MOTORE

Peso a secco Kg 25

Resistenza alla 
pressione

massimo 50m

ALTRI
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DIMENSIONI

DIMENSIONI - IN MM

A 250

A1 192

B 450

B1 368

D 250

H 454

W1 120

CURVA DI PRESTAZIONE

In caso di utilizzo con miscele abrasive e/o corrosive, una naturale elevata usura potrà essere riscontrata, pertanto si consiglia di visitare il nostro sito 
web: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.
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KTV2-50 | ACCESSORI

ACCESSORI

REINFORCED WEAR PARTS 020-TEG-01, 031-TEG-01, 058-TEG-03
Pump Casing, Wear Plate, Fixing Plate

Parti rinforzate per applicazioni pesanti

OIL LEAKAGE SENSOR TSS-TEG-08
TSS Seal Oil Sensor M8 (10m)

Sensori di perdite montati esternamente per il rilevamento di acqua all'interno della camera dell'olio. Si prega 
di notare che è necessario installare un relè aggiuntivo, ad esempio un rilevatore.

MOTOR PROTECTION PLUGS 547150403tu
Plug CEE 16A

SPECIFICHE

Amperage Control 2,5A - 4,0A

Cable Gland M25

IP 44

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi
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KTV2-50 | ACCESSORI

ACCESSORI

MOTOR PROTECTION PLUGS 547250403tu
Plug CEE 32 A

SPECIFICHE

Amperage Control 2,5A - 4,0A

Cable Gland M32

IP 44

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi

CABLE REPAIR SET 061-TEG-06
Cable Repair Kit for 001-TEG-31 Cabtyre Cable Set (20m) H07RN-F4Cx1,5mm2 and M01-TEG-31 Cable NSSHOEU 4G*1,5 mm2 (20m)

Kit di riparazione cavi che consente di riparare autonomamente un cavo rotto in loco.


