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100BZ43.7

INFORMAZIONI TECNICHE

ø Bocca di scarico 
mm

100mm

Tipo di raccordo Filettatura interna, 
flangia JIS10K

Tipo di fluido Fognatura

Temperatura Temperatura 0-40°C

Max. passaggio solidi 
mm

80

Valore massimo del 
pH

5-9

Portata massima l/min 2100

Prevalenza massima 
m

14.70

GENERALE FLUIDO DI 
POMPAGGIO

COMPONENTI

Girante Girante 
anti-intasamento

Cuscinetti Cuscinetti a sfere 
schermati

Tenuta meccanica Doppia tenuta 
meccanica in bagno 
d'olio

MATERIALE

Girante Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-200

Rivestimento Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-200

Corpo pompa Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-150

Tenuta meccanica Carburo di silicio

POMPA
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Potenza motore kW 3,7

Tipo di avviamento diretto online

Tipo, Poli Motore a induzione, 4 
poli, IP68

Isolamento Classe di isolamento F

Fase / Tensione Trifase / 400V / 50Hz

giri al minuto 1410

Protezione motore 
(integrata)

Interruttore termico 
circolare

Corrente nominale 7.90

MATERIALE

Telaio Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-150

Albero Acciaio inossidabile 
EN-X30Cr13

Cavo NSSHÖU 4C*1.
5mm²

Lunghezza del cavo 10m

MOTORE

Peso a secco Kg 100

Resistenza alla 
pressione

massimo 30m

ALTRI

DIMENSIONI

DIMENSIONI - IN MM

A 584

A1 327

A2 153

A3 200

B 328

D 289

D1 139

D2 150

H 681

W1 235

W2 640

DIMENSIONI | TIPO DI RACCORDO DELLA GUIDA

DIMENSIONI | TIPO DI RACCORDO PER GUIDA - IN MM

A 473

A1 320

A2 153

A3 260

A5 165

A6 270

D 289

D1 139

D2 150

H 696

H1 855

H2 15

M1 600

M2 500

W1 250

W2 655
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CURVA DI PRESTAZIONE

Curva di scarico, piede di accoppiamento e piedini di supporto sono accessori e sono da ordinare separatamente

100BZ43.7 | CURVA DI PRESTAZIONE

Efficiency

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

%

Shaft Power

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

kW

Head

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

m

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 l/min

0 30 60 90 120 m³/h

Eff. 58.9 %


