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22-BER

INFORMAZIONI TECNICHE

ø Ingresso aria mm 50

Collegamento tubo 
aria

Filettatura interna, 
flangia

Subconvezione 5x4,5x4,5

Volume d'aria m³/h 94

Profondità massima 
dell'acqua m

4,5

Temperatura Temperatura 0-40°C

Max. passaggio solidi 
mm

35

Valore massimo del 
pH

5-9

GENERALE FLUIDO DI 
POMPAGGIO

COMPONENTI

Girante Girante 
anti-intasamento

Cuscinetti Cuscinetti a sfere 
schermati

Tenuta meccanica Doppia tenuta 
meccanica in bagno 
d'olio

MATERIALE

Girante Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-200

Rivestimento Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-200

Diffusore Acciaio da costruzione 
DIN1.0040 rivestito in 
nylon

Corpo pompa Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-150

Tenuta meccanica Carburo di silicio

POMPA

22-BER | INFORMAZIONI TECNICHE

 | Motore, Altri on the next pageINFORMAZIONI TECNICHE

Air Emission Volume - Water Depth Curve
(Air Emission Volume at 20°C)
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Potenza motore kW 2,2

Tipo di avviamento diretto online

Tipo, Poli Motore a induzione, 4 
poli, IP68

Isolamento Classe di isolamento E

Fase / Tensione Trifase / 400V / 50Hz

giri al minuto 1420

Protezione motore 
(integrata)

Interruttore termico 
circolare

Corrente nominale 5

MATERIALE

Telaio Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-150

Albero Acciaio inossidabile 
EN-X30Cr13

Cavo NSSHÖU 4C*1.
5mm²

Lunghezza del cavo 10 metri

MOTORE

Peso a secco Kg 75
ALTRI

DIMENSIONI

DIMENSIONI - IN MM

A 1158

A1 687

A2 471

D 317

D1 220

D2 260

H 679

H1 312

H2 232

DIMENSIONI | TIPO DI RACCORDO DELLA GUIDA

DIMENSIONI | TIPO DI RACCORDO PER GUIDA - IN MM

A1 462

A2 154

A3 367

A6 546

D1 150

D2 167

H 768

M1 700

M2 450

22-BER | INFORMAZIONI TECNICHE | DIMENSIONI
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CURVA DI PRESTAZIONE

Curva di scarico, piede di accoppiamento e piedini di supporto sono accessori e sono da ordinare separatamente

22-BER | CURVA DI PRESTAZIONE

Air Emission Volume - Water Depth Curve
(Air Emission Volume at 20°C)
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22-BER | ACCESSORI

ACCESSORI

MOTOR PROTECTION PLUGS 547150633tu
Plug CEE 16A

SPECIFICHE

Amperage Control 4,0A - 6,3A

Cable Gland M25

IP 44

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi

MOTOR PROTECTION PLUGS 547250633tu
Plug CEE 32 A

SPECIFICHE

Amperage Control 4,0A - 6,3A

Cable Gland M32

IP 44

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi

MOTOR PROTECTION PLUGS 5571502400tu
Plug with float connection CEE 16A

SPECIFICHE

Amperage Control 2,4A - 4,0A

Cable Gland M25

IP 44

Interruttore a bilanciere ON/OFF (MANUALE/AUTOMATICO), protezione motore con regolazione della rispettiva 
corrente nominale, contattore max. 7,5 kW, con invertitore di fase, display di funzionamento e controllo del 
campo di rotazione, pressacavo per inter
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22-BER | ACCESSORI

ACCESSORI

MOTOR PROTECTION PLUGS 5571506000tu
Plug with float connection CEE 16A

SPECIFICHE

Amperage Control 4,0A - 6,0A

Cable Gland M25

IP 44

Interruttore a bilanciere ON/OFF (MANUALE/AUTOMATICO), protezione motore con regolazione della rispettiva 
corrente nominale, contattore max. 7,5 kW, con invertitore di fase, display di funzionamento e controllo del 
campo di rotazione, pressacavo per inter

MOTOR PROTECTION PLUGS 5572502400tu
Plug with float connection CEE 32A

SPECIFICHE

Amperage Control 2,4A - 4,0A

Cable Gland M32

IP 44

Interruttore a bilanciere ON/OFF (MANUALE/AUTOMATICO), protezione motore con regolazione della rispettiva 
corrente nominale, contattore max. 7,5 kW, con invertitore di fase, display di funzionamento e controllo del 
campo di rotazione, pressacavo per inter

MOTOR PROTECTION PLUGS 5572506000tu
Plug with float connection CEE 32A

SPECIFICHE

Amperage Control 4,0A - 6,0A

Cable Gland M32

IP 44

Interruttore a bilanciere ON/OFF (MANUALE/AUTOMATICO), protezione motore con regolazione della rispettiva 
corrente nominale, contattore max. 7,5 kW, con invertitore di fase, display di funzionamento e controllo del 
campo di rotazione, pressacavo per inter
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22-BER | ACCESSORI

ACCESSORI

MOTOR PROTECTION PLUGS 587150403
CEE MS PW Stecker 16/5 6h 2.5-4.0A DFK IP67

SPECIFICHE

Amperage Control 2,5A - 4,0A

Cable Gland M25

IP 67

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi

MOTOR PROTECTION PLUGS 587150633
CEE MS PW Stecker 16/5 6h 4.0-6.3A DFK IP67

SPECIFICHE

Amperage Control 4,0A - 6,3A

Cable Gland M25

IP 67

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi

MOTOR PROTECTION PLUGS 587250403
CEE MS PW Stecker 32/5 6h 2.5-4.0A DFK IP67

SPECIFICHE

Amperage Control 2,5A - 4,0A

Cable Gland M32

IP 67

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi
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22-BER | ACCESSORI

ACCESSORI

MOTOR PROTECTION PLUGS 587250633
CEE MS PW Stecker 32/5 6h 4.0-6.3A DFK IP67

SPECIFICHE

Amperage Control 4,0A - 6,3A

Cable Gland M32

IP 67

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi


