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INFORMAZIONI TECNICHE
GENERALE . . — FLUIDO DI N
¢ Bocca di scarico 80 millimetri POMPAGGIO Tipo di fluido Acque rgflue
mm aggressive
Tipo di raccordo Filettatura interna, Temperatura Temperatura 0-40°C
flangia JIST0K Max. passaggio solidi 15
mm
Massima sostanza 10
secca %
Valore massimo del 3-10
pH
Portata massima I/min 1170
Prevalenza massima 24,6
m
INFORMAZIONI TECNICHE | Pompa, Motore, Altri on the next page —>
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(2D TSURUMI Pump

STRONGER FOR LONGER

COMPONENTI

Girante

Cuscinetti

Tenuta meccanica

Potenza motore kW
Tipo di avviamento
Suitable for VFD

Suitable for Soft
Starter

Tipo, Poli

Isolamento
Fase / Tensione
giri al minuto

Protezione motore
(integrata)

Corrente nominale

Variazione di tensione
400V --> 230V

Variazione di tensione
400V --> 690V

Girante di tipo aperto

Cuscinetti a sfere
schermati

Doppia tenuta
meccanica in bagno
d'olio

3,7
diretto online
Yes

Yes

Motore a induzione, 2
poli, IP68

Classe di isolamento F

Trifase / 400V / 50Hz
2877

Interruttore termico
circolare

6,80

Riconnessione interna

(delta)

Riavvolgimento

MATERIALE

Girante

Rivestimento

Piastra di aspirazione

Corpo pompa

Tenuta meccanica

MATERIALE

Albero

Cavo

Lunghezza del cavo

Fusione di acciaio
inossidabile DIN
G-X6CrNiMo1810

Fusione di acciaio
inossidabile DIN
G-X6CrNiMo1810

Fusione di acciaio
inossidabile DIN
G-X6CrNiMo1810

Fusione di acciaio
inossidabile DIN
G-X6CrNiMo1810

Carburo di silicio

Acciaio inossidabile
EN-X5CrNiMo17-12-2

NSSHOU 4C*1.
5mm?

10 metri

Peso a secco Kg 52
Resistenza alla massimo 30m
pressione
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(=) TsurumI Pump A ..

STRONGER FOR LONGER

DIMENSIONI
[ DIMENSIONI - IN MM
|
e A 359 D 257 H 55
T Al 180 D1 125 w1 130
‘ A2 125 D2 132 w2 500
[a] I

g B 154

CURVA DI PRESTAZIONE

Head
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Efficiency
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Curva di scarico, piede di accoppiamento e piedini di supporto sono accessori e sono da ordinare separatamente
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(2D TSURUMI Pump A

STRONGER FOR LONGER

ACCESSORI

PUMP DISCHARGE 032-124-13
3" Hose Coupling

Scarico da 3" con attacco adatto per attacco tubo flessibile
OIL LEAKAGE SENSOR TSS-TEG-10
TSS Seal Qil Sensor M10 (10m)

Sensori di perdite montati esternamente per il rilevamento di acqua all'interno della camera dell'olio. Si prega
di notare che e necessario installare un relé aggiuntivo, ad esempio un rilevatore.

FLOAT SWITCH 106-TEG-01
Float 10m (for Sewage Pumps) from 3.7kW

Funzionamento automatico: attiva la pompa sommergibile quando il livello dell'acqua raggiunge un‘altezza

preimpostata e la disattiva quando il livello scende, evitando traboccamenti o danni alla pompa. /h
\Q&/
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(=) TsurumI Pump A

STRONGER FOR LONGER

ACCESSORI

FLOAT SWITCH 106-TEG-02
Float 20m (for Sewage Pumps) from 3.7kW

Funzionamento automatico: attiva la pompa sommersa quando il livello dell'acqua raggiunge un‘altezza
preimpostata e la disattiva quando il livello scende, evitando traboccamenti o danni alla pompa.
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