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INFORMAZIONI TECNICHE
GENERALE . . FLUIDO DI N
:::cca di scarico 100 POMPAGGIO Tipo di fluido Fognatura
Temperatura Temperatura 0-40°C
Tipo di raccordo Flangia DIN/ANSI . -
DN100 (PN10) Max. passaggio solidi 100
mm
ATEX disponibile Sl Valore massimo del 59
pH
Portata massima I/min 3800
Prevalenza massima 26.80
m
POMPA COMPONENTI MATERIALE
Girante Girante a vortice Girante Fusione di ghisa grigia
Cuscinetti Cuscinetti a sfere EN-GJL-250
schermati Rivestimento Fusione di ghisa grigia
. . . EN-GJL-250
Tenuta meccanica Guarnizione meccanica
interna/esterna
INFORMAZIONI TECNICHE | Motore, Altri on the next page —>
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STRONGER FOR LONGER

(2D TSURUMI Pump

MOIDHE Potenza motore kW 19,3
Tipo di avviamento stella/triangolo
Tipo, Poli Motore a induzione, 4
poli, IP68
Isolamento Classe diisolamento H
Fase / Tensione Trifase / 400V / 50Hz
giri al minuto 1450
Protezione motore Protettore in miniatura
(integrata)
Corrente nominale 36,5
L Peso a secco Kg 222.27
Resistenza alla massimo 20m
pressione
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DIMENSIONI | TIPO DI RACCORDO DELLA GUIDA
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100UYZM419.3 | INFORMAZIONI TECNICHE | DIMENSIONI

MATERIALE

Albero

Cavo

Lunghezza del cavo

Acciaio inossidabile
EN-X5CrNiMo17-12-2

HO7RNS-F PIU 7G2,
5_x000D_
HO7RN-F 5G1,5

10m

DIMENSIONI - IN MM

A
B
B1
c

1098 C1 205 G 450
555 DN1 100 H 749
345 DN2 150 J1 122
410 DN3 100

DIMENSIONI | TIPO DI RACCORDO PER GUIDA - IN MM

A 1098 C 410 DN1 100
B 555 C1 205 DN2 150
B1 345 D 979 E 130
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