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INFORMAZIONI TECNICHE
GENERALE . . FLUIDO DI Lo L
;zocca di scarico 250 POMPAGGIO Tipo di fluido Sabbia/Liquame
Temperatura Temperatura 0-40°C
Tipo di raccordo Flangia JIS 10K Max. passaggio solidi 25
mm
Massima sostanza 25
secca %
Valore massimo del 59
pH
Portata massima I/min 9000
Prevalenza massima 38
m
INFORMAZIONI TECNICHE | Pompa, Motore, Altri on the next page —>
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GSD-55-4 | INFORMAZIONI TECNICHE | DIMENSIONI

(2D TSURUMI Pump

STRONGER FOR LONGER

COMPONENTI

Girante

Cuscinetti

Tenuta meccanica

Potenza motore kW
Tipo di avviamento
Suitable for VFD

Suitable for Soft
Starter

Tipo, Poli

Isolamento
Fase / Tensione
giri al minuto

Protezione motore
(integrata)

Corrente nominale

Variazione di tensione
400V --> 230V

Variazione di tensione
400V --> 690V

Girante di tipo chiuso

Cuscinetti a sfere
schermati

Doppia tenuta
meccanica in bagno
d'olio

55,0
stella/triangolo
Yes

Yes

Motore a induzione, 4
poli, IP68

Classe di isolamento F
Trifase / 400V / 50Hz
1475

Protettore in miniatura

123

Riavvolgimento

Collegamento esterno
(stella)

MATERIALE
Girante
Agitatore
Rivestimento
Piastra di aspirazione
Corpo pompa

Tenuta meccanica

MATERIALE

Telaio

Albero

Cavo

Lunghezza del cavo

Fusione di ghisa al
cromo

Fusione di ghisa al
cromo

Fusione di ghisa grigia
EN-GJL-200

Fusione di ghisa al
cromo

Acciaio strutturato

Carburo di silicio

Fusione di ghisa grigia
EN-GJL-200

Acciaio inossidabile
EN-X30Cr13

NSSHOU(3C*35mme,
3*16mm?/3E,3*2,
5ST);NSSHOU
(3C*35mm?,
3*16mm?/3E)

20 metri

Peso a secco Kg 1220
Resistenza alla massimo 40m
pressione
Dragflow .
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TSURUMI PUMP

STRONGER FOR LONGER

(2D

DIMENSIONI

CURVA DI PRESTAZIONE

Head
m

GSD

GSD-55-4 | DIMENSIONI | CURVA DI PRESTAZIONE

DIMENSIONI - IN MM

A
A1l

1050
850

B
D

655
708

H
w1

1927
510

36

32

28

Eff. 44

24

20

16

12

Shaft Power

-

Efficiency

%

42

36

30

24

18

12
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In caso di utilizzo con miscele abrasive e/o corrosive, una naturale elevata usura potra essere riscontrata, pertanto si consiglia di visitare il nostro sito

web: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.
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&2 TSURUMI Pump

ACCESSORI

FLANGE ADAPTERS 048-TEG-10
Flange Adapter JIS/DIN

SPECIFICHE

No. Of bolt holes 12

Adattatore flangia per 10" JIS 10K - 10" DIN PN10

FLOAT SWITCH 1023012

Float 20m (for Cotractors Pumps)

GSD

GSD-55-4 | ACCESSORI

Funzionamento automatico: attiva la pompa sommersa quando il livello dell'acqua raggiunge un'altezza
preimpostata e la disattiva quando il livello scende, evitando traboccamenti o danni alla pompa.
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