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TE3-80YDV

INFORMAZIONI TECNICHE

Foro di ingresso x 
uscita

80x80 (3"x3") Tipo di fluido Drenaggio

Temperatura Temperatura 0-40°C

Max. passaggio solidi 
mm

7

Portata massima l/min 900

Prevalenza massima 
m

28

GENERALE FLUIDO DI 
POMPAGGIO

MATERIALE

Girante Fusione di ghisa grigia

Rivestimento Alluminio pressofuso

Tenuta meccanica Carbonio Ceramico

Potenza motore kW 4,8

Marca Yanmar

Modello motore L70

Carburante Diesel

Capacità del serbatoio 
del carburante

3,3 litri

Sistema di avviamento Avviamento a strappo

POMPA MOTORE

TE3-80YDV | INFORMAZIONI TECNICHE

 | Altri on the next pageINFORMAZIONI TECNICHE

Head

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

m

100 200 300 400 500 600 700 800 900 l/min

0 20 40 m³/h

1



TE-YD

Dragflow 
Via Paesa
Roverbella MN

+ 39 0376 1685 400 46048
www.tsurumi.it

Dragflow
Dragflow TE

3-
80

YD
V.

pd
f |

 0
5.

11
.2

02
5

2

Peso a secco Kg 54

Misurazione 
dell'imballaggio LxWxH 
in mm

595x520x740

ALTRI


