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NKZ611

INFORMAZIONI TECNICHE

ø Bocca di scarico 
mm

150

Tipo di raccordo Raccordo per tubo 
flessibile

Tipo di fluido Sabbia/Liquame

Temperatura Temperatura 0-40°C

Max. passaggio solidi 
mm

30

Massima sostanza 
secca %

25

Valore massimo del 
pH

5-9

Portata massima l/min 3950

Prevalenza massima 
m

21,7

GENERALE FLUIDO DI 
POMPAGGIO
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COMPONENTI

Girante Girante di tipo 
semi-aperto

Cuscinetti Cuscinetti a sfere 
schermati

Tenuta meccanica Doppia tenuta 
meccanica in bagno 
d'olio

MATERIALE

Girante Fusione di ghisa duttile 
EN-GJS-700-2

Agitatore Modello FCD700 
(EN-GJS-700-2)

Rivestimento Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-200

Piastra di aspirazione Fusione di ghisa duttile 
EN-GJS-700-2

Corpo pompa Acciaio strutturato

Tenuta meccanica Carburo di silicio

POMPA

Potenza motore kW 11

Tipo di avviamento diretto online

Suitable for VFD Yes

Suitable for Soft 
Starter 

Yes

Tipo, Poli Motore a induzione, 4 
poli, IP68

Isolamento Classe di isolamento F

Fase / Tensione Trifase / 400V / 50Hz

giri al minuto 1468

Protezione motore 
(integrata)

Interruttore termico 
circolare

Corrente nominale 22.50

Variazione di tensione 
400V --> 230V

Riconnessione interna 
(delta)

Variazione di tensione 
400V --> 690V

Riavvolgimento

MATERIALE

Telaio Fusione di ghisa grigia 
EN-GJL-200

Albero Acciaio inossidabile 
EN-X30Cr13

Cavo NSSHÖU 4C*4.
0mm²

Lunghezza del cavo 20 metri

MOTORE

Peso a secco Kg 210

Resistenza alla 
pressione

massimo 30m

ALTRI
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DIMENSIONI

DIMENSIONI - IN MM

A 618

A1 519

B 458

B1 265

D 449

d 150

H 842

W1 240

CURVA DI PRESTAZIONE

In caso di utilizzo con miscele abrasive e/o corrosive, una naturale elevata usura potrà essere riscontrata, pertanto si consiglia di visitare il nostro sito 
web: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.
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NKZ611 | ACCESSORI

ACCESSORI

MOTOR PROTECTION PLUGS 547252503tu
Plug CEE 32 A

SPECIFICHE

Amperage Control 20,0A - 25,0A

Cable Gland M32

IP 44

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi

MOTOR PROTECTION PLUGS 587252503
CEE MS PW Stecker 32/5 6h 20-25A DFK IP67

SPECIFICHE

Amperage Control 20,0A - 25,0A

Cable Gland M32

IP 67

Azionamento tramite leva rotante, protezione motore con regolazione della rispettiva corrente nominale, con 
invertitore di fase e controllo del campo rotante, pressacavo, protezione da sovraccarico: disconnette 
automaticamente il motore in caso di eccessi

MOTOR PROTECTION PLUGS 9216210
Plug with float connection CEE 32A w/z rotary switch

SPECIFICHE

Amperage Control 20,0A - 25,0A

Cable Gland M32, 2 x M16

IP 54

commutatore rotativo (I-0-II), protezione con regolazione della rispettiva corrente nominale, contattore: 12,5 kW,
con invertitore di fase, indicatore di funzionamento e controllo del campo di rotazione, 2 pressacavi M16, 1 M32 
Protezione da sovraccarico:


